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Grupa Festo 
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Centrala: Berkheim /Esslingen - Niemcy 

Fakty i liczby: 

1925 

PracownikĆw 
na čwiecie 

2,28 mld 
Euro 10 000 

Rok zaČoĐenia firmy 

Festo w Esslingen, 

Niemcy 

1955 

Festo wprowadza 
pneumatykù do 
przemysČu 

30 000 

ProduktĆw katalogowych 

dla automatyki 

przemysČowej 

Indywidualnych rozwiózaĄ 

projektowych dostosowanych do 
indywidualnych wymagaĄ KlientĆw 

ObrĆt  

 

16 700 >7 % 
 obrotu  61 

SpĆČek Festo 

na caČym 

čwiecie 

Badania& RozwĆj 

 

2015 
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Festo Polska ° fakty i liczby 
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GČĆwna siedziba Festo Polska: Janki k/W-wy 

1970 

Rok zaČoĐenia  

Biura Informacji 

Technicznej 

1985 

Biuro Handlowe 

1989 

Festo Sp. z o.o. 

samodzielnó 

spĆČkó w Polsce 

5 000 

ObsČugiwanych 
KlientĆw rocznie 

PracownikĆw 

110 50 000 

Realizowanych 

zamĆwieĄ 

rocznie 
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Festo ° innowacyjnočö od produktu do systemu 

ÅNapùdy pneumatyczne, systemy 
pozycjonowania i liniowe jednostki napùdĆw 
elektrycznych 

ÅKompletne systemy handlingowe  

ÅZawory i inteligentne wyspy zaworowe 

ÅPrzygotowanie sprùĐonego powietrza 

ÅPrzewody i zČócza  

ÅTechnika podcičnieniowa i chwytaki 

ÅSterowniki 

ÅSensoryka i systemy wizyjne 

ÅSystemy 

ÅProjekt, montaĐ, uruchomienie  

ÅSerwisy EE 
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Koszty zmienne:   
¯zuĐycie energii elektrycznej 
¯zuĐycie oleju i filtrĆw 
¯koszty napraw i serwisĆw 

Koszty staČe:  
¯amortyzacja črodkĆw 

zainwestowanych w system 
sprùĐonego powietrza 
¯koszt powierzchni 

íredni koszt produkcji sprùĐonego powietrza 

roczny pobĆr powietrza przez sprùĐarkù 

+ čredni koszt 
sprùĐonego 
powietrza 

0,08 zČ/Nm3  = 
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SprùĐone powietrze - fakty i liczby 

¯ Produkcja powietrza ° do 20% poboru energii elektrycznej zakČadu 

¯ Szacunkowy koszt jednostkowy powietrza (7 bar): 0,08-0,15 zČ/mÆ 

¯ Redukcja cičnienia o 1 bar ° 7% mniej energii pobieranej przez sprùĐarki 

¯ Redukcja cičnienia o 1 bar ° 13% mniej strat z wyciekĆw 

¯ Koszty nieszczelnočci: 

średnica 

otworu 
Strata powietrza 

(6 bar) 
Strata energii Koszty 

mm l/min m3/h kWh zğ/rok 

1 80 4,8 0,4 1300 

3 670 40,2 4 13 400 

5 1 857 111,4 10 33 600 

10 7 850 471 43 144 400 
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Koszty sprùĐonego powietrza i straty 

ìóczna moc 
kompresorów  kW 

írednie zuĐycie 
powietrza w czasie 

produkcji Nm
3
/min 

Koszt sprùĐonego 
powietrza w roku

Koszt 10% 
wycieków  

Koszt 20% 
wycieków 

Koszt 30% 
wycieków 

50 5 249 660,00 zČ24 966,00 zČ49 932,00 zČ74 898,00 zČ

100 10 499 320,00 zČ49 932,00 zČ99 864,00 zČ149 796,00 zČ

150 15 748 980,00 zČ74 898,00 zČ149 796,00 zČ224 694,00 zČ

200 20 998 640,00 zČ99 864,00 zČ199 728,00 zČ299 592,00 zČ

300 30 1 497 960,00 zČ149 796,00 zČ299 592,00 zČ449 388,00 zČ

400 40 1 997 280,00 zČ199 728,00 zČ399 456,00 zČ599 184,00 zČ

500 50 2 496 600,00 zČ249 660,00 zČ499 320,00 zČ748 980,00 zČ
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SprùĐone powietrze - fakty i liczby 

¯ cičnienie robocze 6 bar, praca na 2 zmiany, 250 dni, koszt sprùĐonego powietrza 0,02  /mÆ 
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4 stanowiska 
montaĐowe 

wyciek 1 mm wyciek 2 mm wyciek 3 mm wyciek 4 mm 

  Â PrzepČyw [l/min]    Â Koszty [ / rok] 
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Redukcja zuĐycia sprùĐonego powietrza 

Ograniczanie przeciekĆw, 

kontrola jakočci powietrza  

ObniĐanie cičnienia 

Ograniczanie spadkĆw 

cičnienia 

DobĆr gabarytĆw 

elementĆw wykonawczych 

Zmniejszenie masy 

WyČóczanie zasilania 
Redukcja dČugočci 

przewodĆw 

Zmniejszenie tarcia 
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Efektywnočö energetyczna procesu 

NajwaĐniejsza jest kompleksowočö dziaČania ! 

Wytwarzanie sprùĐonego 

powietrza 

Przygotowanie sprùĐonego 

powietrza 

Dystrybucja sprùĐonego 
powietrza 

Aplikacja sprùĐonego 
powietrza 

Åredukcja kosztĆw energii  

Åredukcja kosztĆw utrzymania ruchu / serwisu 

Åredukcja kosztĆw i iločci nieoczekiwanych postojĆw 

Åredukcja kosztĆw logistycznych 

Åwzrost bezpieczeĄstwa procesu 
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Efektywnočö energetyczna Festo 

¯ Certyfikat TUV SUD 

¯ Zgodnočö z normó ISO 11011 

¯ Zwiùkszanie efektywnočci energetycznej 

  

¯ Počwiadczenie dziaČaĄ w zakresie 

 Efektywnočci Energetycznej 

 

System zarzódzania Energió  
ISO 50001 

SprùĐone powietrze 
ISO 11011 
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Zakres audytu ISO 11011 

Pomiary parametrĆw sprùĐonego powietrza 

¯ RozkČad cičnienia w sieci 

¯ Badania jakočci sprùĐonego powietrza 

¯ PrzykČadowa detekcja nieszczelnočci 

¯ Pomiary przepČywu dla wybranych aplikacji  

Analiza  

¯ Struktura i konfiguracja systemu wytwarzania i 
przygotowania sprùĐonego powietrza 

¯ Sieö dystrybucji sprùĐonego powietrza 

Obliczenia  

¯ Koszty wytwarzania sprùĐonego powietrza 

¯ Estymacja aktualnych strat 

¯ PotencjaČ oszczùdnočci  

Zalecenia 

¯ Zwiùkszenie efektywnočci pneumatyki 
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Payback time 

Raport - prezentacja oszczùdnočci 

      ZuĐycie statyczne (szacowane) Nieszczelnočci moĐliwe do wykrycia 

Roczna 
wielkočö 
nieszczelnočci     

10 482 557 NmÆ 4 193 023 NmÆ 

Roczny koszt 
nieszczelnočci     422 803 zČ 169 121 zČ 

      Wartočö cičnienia Wielkočö roczna Koszt roczny 

Aktualnie      7,00 35 940 194 NmÆ 144961.0 zČ   

Docelowo     6,50 34 847 837 NmÆ 140555.1 zČ   

Oszczùdnočö w wytwarzaniu spr. powietrza 0,50 1 092 357 NmÆ 4405.9 zČ 3% 

Oszczùdnočö energii     94 412 kWh 3304.4 zČ   
        340 GJ     

        50 TonCO2     
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ModuČowy system pomiarowy 


