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OpliFiow

Przedstawienie firmy OptiFlow

—
BERTOLI

*  Wizjai Misja
—  Wizja. Dazymy do zajecia pozycji lidera na rynku dystrybucji komponentéw do proceséw
higienicznych, chcac by¢ przy tym najlepszym wyborem naszych klientéw
— Misja. Naszg misjg jest budowanie trwatych relacji i partnerska wspétpraca z klientami, przy
zrozumieniu ich potrzeb i wychodzeniu naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzieki pasji, doswiadczeniu i
zaangazowaniu naszych pracownikow oraz starannie wyselekcjonowanej grupie dostawcow,
dostarczamy komponenty najwyzszej jakosci, idealnie dopasowane do wymogdw procesu.
* Historia
— Nasz firma istnieje na rynku od 2010 roku systematycznie zwiekszajgc swojg grupe klientow
*  Zakres dziatalnosci
— Dobér, sprzedaz, serwis urzagdzenn/komponentow do proceséw higienicznych
» Zespot

— Trzon naszego zespotu to 5 inzynierdw bedacych do Panstwa dyspozycji oraz dziat serwisu
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OpliFiow

Nasi Partnerzy
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OpliFlow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

BARDIANI

Nowy grzybowy zawor aseptyczny BBWP

Nowa gtowka sterujgca GiottoTop i J-GiottoTop
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OpliFlow
Nowy grzybowy zawor aseptyczny BBWP

OTTURATORE IN PEEK SHUTTER IN PEEK

- Mo elastomers on the shutter
- Easier maintenance

Messun elastomera nell’otturatore
- Facilita di manutenzione
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OpliFiow

Nowy grzybowy zawor aseptyczny BBWP

VALVE STRUCTURE

Connections from ONZ25
to ON100

DIN, 5M5, IDF, BS [RJITL Clamp,
Flange

Othar connections
on request

Material in contact
with the product

AISI 316L [1,4404)

Other material
on reguest

Material gaskets in contact with
the product
[FDA homelogation]

EFDM. FKM, HNBR and PTFE

Other material
on request

Material membrane

P.T.F.E in contact with product / EPOM

Max product temperature
[EPDOM|

140 °C [284 °F|

For higher
temperature,

Min product lemperalure
[EPDM]

-10°C [14 °F]

please ask
Bardiani Valvale

Max product pressure

Bbarl116 psi

Max working pressure

See table

Min working pressure

Ubar (0 psil vacuum is not recommendad in aseptic

applications

Finish on surfaces in contact
with the product

PNEUMATIC
Air cannectors

Ra 0.8 um lother types of surface finish on request|.

ACTUATOR SPECIFICATIONS

1/8" [BSP) for pipe & x 4 mm

Air pressure

From & bar [87 psi] ta 8 bar [116 psil

Cylinder material

AIS| 304 [1.4301)

Gasket material

MER
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OpliFlow

Nowa gtowka sterujgca GiottoTop i J-GiottoTop
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OpliFlow

Nowa gtowka sterujgca GiottoTop i J-GiottoTop

Materiale iInvotucro
Enclosure Material

PA&L + PASL + GF30

Materiale guarmzmni NBR

Gaskel material

LClasse i pralezane

: IP&7
Protection class b
Diarmetre connession| ingresso aria e sfiato -
1/8” BSF

hameter or air intet and discharge connections

Connessiani tubi aria 24 mm std, / @6,35 [1/£7] su richiesta

Air hoses connections @6 mm std, / 24.35 {1/47] on reques!

Pressione alimentazione aria Da & bar (87 psi] a 7 bar [101,5 psil

Ajr supply pressure From & bar [87 psil ta 7 bar [101.5 psil

YWibrazioni | mmampiezza, = 1055 Hz

Vibration 1 mm amplitude, f= 10,55 Hz

i a stoc

Temparatura stoceaggio _pE LTHOC

Storage temperature

Alimentazions aria Class 2. 4.3 (50 8573-1

Air supply
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OplFiow

Nowa gtowka sterujgca GiottoTop i J-GiottoTop
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OplFiow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

CSFad

| ] O 5

*Pompa CSF Inox model CP z peryferyjnym wirnikiem
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OplFlow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

*Pompa CSF Inox model CP z peryferyjnym wirnikiem

Wykonanie AISI 316L,
Ra < 1,0um

Peryferyjny wirnik '

"W - =
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OpliFiow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych
Pompa CSF Inox model CP z peryferyjnym wirnikiem

* Dwa modele CP15i CP25

* Max. wydajnos¢ 6000I/h

* Max. cisnienie ttoczenia 10bar
*  Max. lepkos¢ produktu 250cP
* Temp. Pracy do -10 do 100°C

*  Wysokie parametry ssawne pompy
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OpliFlow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

*Pompa Wangen model Twin z peryferyjnym wirnikiem
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OplFiow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

*Pompa Wangen model Twin z peryferyjnym wirnikiem

¥
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OpliFlow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

*Pompa Wangen model Twin z peryferyjnym wirnikiem

Pumping and claaning with one pump .
a WANGEN Twin 130 optionally: = water

- — | -
¥ oroauct

1 : : T i Conveying and ClP-cleaning
s bhageoerbrieb P with the WANGEN Twin
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OplFiow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

*Pompa Wangen model Twin z peryferyjnym wirnikiem

Pump size

Maximum frea bali

passage (mm)

Maximum differential
prassure (bar / Ibs)

Max. flowrate (m*/h)
at viscosity 1 mPa-s

16/ 232

25 (at 4000 min™)

Twin 70 20
Twin 104 25 B0 (at 3600 min") 16/ 232
lwin 130 S0 100 {at 3000 min-') 16 / 232
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OpliFlow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

Pompa JEC model JSP do rozpuszczania dodatkow sypkich
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OpliFlow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

Pompa JEC model JSP do rozpuszczania dodatkow sypkich

A\ &
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OplFiow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

Zestawienie wydajnosci w zaleznosci od modelu

Model Motor Water Powder Viscosity Pressure
55w - G000L - a00kgs - 100cps
ISB508
15w - 50001 - 200kgs over S00-1000:ps
15k A0 - 10001 1000kgs - 100¢ps less Thar
JsH40%
165k 5000L-10000L 1000kgs aver S0-1000cps
J5B2210 Zakw 130001 A00kgs -~ 100:ps
- SR
| m >
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OpliFlow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

Mete@ Nova

PURE INNOVATION

Mieszadta magnetyczne MeteNova model Zero-g
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OpliFiow

Nowosci w zakresie komponentow procesowych

Mieszadta magnetyczne MeteNova model Zero-g

RN
[kw] / [hp] [liter] / [gallons] [kg] / [lbs]
0.12/0.14 50/13 6.5/14
1G3 490 0.30 / 0.40 250 [ 66 BA 15
2G5 490 0.45 f0.6] 850 / 225 1V.71 26
1G4 490 0.66 / 0.90 1 200 /317 16,8 /37
1G7 470 0.90/1.22 2 000 f 528 208 [ 46
1G8 343 2.5/3.40 5000/ 1320 300/ 66
Fies 245 2.5/ 340 10 000 / 2641 350/ 77
1G10 245 3.5/4.75 20 000 / 5283 525/ 116
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OpliFiow

Czesci zamienne:

30% TANIE)J ! Czesci zamienne do

wiekszosci urzadzen
dostepnych na rynku
*Zaworow

*pomp

wymiennikéw
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Pytania i odpowiedzi
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