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Grupowa Oczyszczalnia Ścieków 
Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej

oczyszcza ścieki z Łodzi, Pabianic
i Konstantynowa Łódzkiego

oraz gmin: Nowosolna i Ksawerów

Zajmuje powierzchnię 76,5 ha, 
z czego teren podstawowy stanowi 41,3 ha,

a pozostałą część zajmują składowiska

Obsługuje ok. 830 tys. mieszkańców
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Około 50 % dopływającej ilości ścieków pochodzi 
z kanalizacji ogólnospławnej, która oprócz ścieków 
bytowo-gospodarczych i przemysłowych niesie ze 
sobą wody opadowe i roztopowe

Od 1989 r. obserwuje się spadek zużycia wody przez 
przemysł i ludność

Dopływy ścieków z Łodzi w latach:
1989r. - 139.575 tys. m3

2015r. - 55.863 tys. m3

W 2015 r. średni dopływ na oczyszczalnię wyniósł 
153,05 tys. m3/d

PRODUKCJA  I WYKORZYSTANIE ENERGII 
W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W ŁODZI





Produkcja biogazu
ok. 20,2 tys. m3/dobę
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Podstawowe parametry biogazu 
uzyskiwanego w GOŚ

• Zawartość metanu 60 – 65 %

• Zawartość dwutlenku węgla 33 – 38 %

• Zawartość siarkowodoru 300 – 1000 ppm

• Średni współczynnik prod. 2,42 kWhe/m3
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Wykorzystanie biogazu przed wybudowaniem elektrociepłowni:

spalanie nadmiaru w pochodni
produkcja ciepła do celów technologicznych i ogrzewanie obiektów
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Produkcja energii elektrycznej 
i ciepła
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Automatyczny układ pracy 
elektrociepłowni
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Podstawowe parametry agregatu:

• Moc elektryczna – 933 kW
• Moc cieplna – 1165 kW
• Zużycie biogazu – 381 m3/h
• Prędkość obrotowa – 1500 obr/min
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Parametry pracy elektrociepłowni

• Łączna moc elektryczna – 2,799 MW
• Łączna moc cieplna – ok. 3,5 MW
• Zużycie biogazu – 1143 m3/h
• Temperatura wody sieciowej 90/70oC
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Produkcja i zużycie energii elektrycznej 
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Stopień pokrycia zapotrzebowania
energii elektrycznej
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Produkcja i zużycie ciepła
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Podsumowanie



Uruchomienie elektrociepłowni zwiększyło 
rolę GOŚ pełnioną w ochronie środowiska 
poprzez pełne wykorzystanie źródła energii 
odnawialnej  powstającego w wyniku 
przeróbki osadów ściekowych.
Uzyskiwany biogaz pozwalał na ciągłą pracę 
dwóch, a okresowo trzech agregatów.



Energetyczne wykorzystanie biogazu 
w elektrociepłowni zmniejsza koszty 
oczyszczania ścieków.
Wykorzystanie biogazu w agregatach 
ogranicza emisję zanieczyszczeń do 
atmosfery oraz przynosi wymierne korzyści 
finansowe związane z zakupem energii na 
potrzeby oczyszczalni od zewnętrznego 
dostawcy, a także sprzedażą praw 
majątkowych uzyskanych ze świadectw 
pochodzenia energii.



Instalacja pracuje w sposób ciągły od maja 2004 r.

Obecnie coraz częstsze awarie agregatów prądotwórczych
wynikają ze znacznego wyeksploatowania silników.

Ponadto od marca 2014 roku stwierdzono okresowe
występowanie zjawiska pokrywania elementów silnika
kamieniem (nagarem), które jest powodowane obecnością
w biogazie lotnych związków krzemu. Zastosowanie filtra
weglowego znacząco ograniczyło to zjawisko.

Niezbędne staje się stosowanie instalacji oczyszczania
biogazu w układ do osuszania i usuwania lotnych
związków krzemu, gdyż wyeliminowanie dostawców
ścieków o wysokiej zawartości siloksanów jest
praktycznie niemożliwe.
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Prowadzenie kampanii edukacyjnej 
„Woda wraca” – uświadomienie mieszkańcom, 
że „kanalizacja to nie śmietnik”.

Realizowanie w przedszkolach i szkołach akcji edukacyjnej 
mającej na celu kształtowanie proekologicznych postaw 
u najmłodszych, a tym samym wśród całych rodzin – do tej 
pory w zajęciach uczestniczyło ponad 2000 dzieci 
z 42 łódzkich szkół i przedszkoli.

Organizowanie raz w roku Dni Otwartych dla Najmłodszych –
do tej pory podczas dwóch edycji oczyszczalnię zwiedziło 
ok. 900 dzieci.

Udostępnianie do zwiedzania obiektów oczyszczalni –
corocznie z tej okazji korzysta ok.  2500 osób, głównie 
młodzieży i studentów.

Edukacja ekologiczna
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Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
świadczy m.in. usługi:
Eksploatacji obiektów
Badań laboratoryjnych ścieków i osadów ściekowych
Nadzoru, rozliczania i sprawozdawczości inwestycji
Organizowania przetargów zgodnie z Prawem Zamówień 
Publicznych oraz przygotowywania umów
Weryfikacji kosztorysów wykonawczych 
i opracowywania kosztorysów inwestorskich
Organizowania procesów projektowych
Doradztwa w zakresie inwestycji
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Dziękuję za uwagę



GRUPOWA OCZYSZCZALNIA 
ŚCIEKÓW W ŁODZI SP. Z O.O.
93-469 ŁÓDŹ
ul. SANITARIUSZEK 66
tel. (42) 640-47-80
fax (42) 640-47-75
gos@gos.lodz.pl
www.gos.lodz.pl


