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Coca-Cola HBC liderem zrównoważonego rozwoju branży spożywczej na świecie 



Dlaczego to robimy?

CCE: 50% redakcja śladu 
węglowego do 2020 vs. 

2007; 40% zaopatrzenie w 
energię odnawialną lub z 

niskowęglowych źródeł do 
2020.

FEMSA: >80% odnawialnej 
energii pochodzić będzie z 
długoterminowej umowy 

Diageo: - 50% całkowita 
redukcja do 2020 vs. 2015 

dalsze zobowiązania 
po osiągnięciu celu 

-50% w 2015 vs. 2007; 
Iinwestycje w biogaz i 
energię odnawialną

Molson Coors: 
w zakładach produkcyjnych 

wytwarzanie energii 
elektrycznej i cieplnej  

z biogazu  

ARCA CONTINENTAL: 35% 
energii odnawialnej 

dostarczanej do produkcji 
na koniec 2015 r. 

(długoterminowy kontrakt 
zakupu energii wiatrowej) 



Surowce Dystrybucja LodówkiProdukcjaOpakowania

Bezpośrednia 1:
Paliwa używane w 
obiektach

Bezpośrednia 1:
Flota 

Pośrednia 3:
Emisja z produkcji 
naszych surowców 

Pośrednia 3:
Opakowania 

Bezpośrednia 1: 
utrata substancji 
chłodzącej z 
lodówki 
Refrigerant gas 
leakages from 
our coolers

Pośrednia 3::
Zasilanie dla 
lodówek 

Pośrednia – zakup 
energii 2

Pośrednia 3:
Flota outsourced; 
loty 
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83% of zakresu 
1 oraz 2 emisji CO2 

to emisja 
pochodząca z 

energii elektrycznej 
i paliwa 



• Wskaźnik zużycia wody: 1.61 l/lpb
do 2020 (30% redukcji do 2020 vs. 
2010)

• Wskaźnik zużycia energii : 0.3 
MJ/lpb do 2020

• Ślad węglowy z produkcji i własnej 
floty: 50% redukcji do 2020 vs. 
2010

• Ślad węglowy z całego łańcucha 
dostaw: 25% redukcji do 2020 vs. 
2010
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Cele środowiskowe 2016 



Lipiec 2016
powołanie zespołu 

krosfunkcyjnego na poziomie 
grupy Hellenic  mającego na 

celu przygotowanie propozycji 
inwestycji 

Sierpień 2015
Przygotowanie propozycji 
inwestycji przez krajowe 

zespoły 

Wrzesień 2015 

Opublikowanie listy inwestycji 
do realizacji 

Październik 2015 – Grudzień 
2016 

Realizacja inwestycji 
środowiskowych 

Proces przygotowań do realizacji inwestycji środowiskowych 
w obszarze oszczędności energii i wody 2015/2016



Miejsce realizacji inwestycji w Polsce

Tylicz

Krakow

Radzymin



Energia Woda

• 13 projektów w 3 zakładach 
• 5 projektów w Radzyminie
• 5 projektów w Krakowie
• 3 projekty w Tyliczu 

• Szacowana wartość oszczędności:
2 701 687 kWh

• Zakończone projekty w 2015 r.: 3

• 13 projektów w 2 zakładach 
• 5 projektów w Radzyminie 

plus 2 nowe projekty spoza 
wcześniejszej listy

• 6 projektów w Krakowie
• Szacowana wartość oszczędności:

158 070 m3
• Zakończone projekty w 2015 r.: 5

Okres wdrażania Q4 2015 – 2016 

Inicjatywy oszczędnościowe – główne założenia 



Przykład inwestycji – odzysk wody z finalnego płukania 
po myciu z obszaru syropiarni. 

Przykład inwestycji – odzysk wody z finalnego płukania 
po myciu z obszaru syropiarni. 

Total savings in 
2016 (BP), m3

21830

Total savings,
EUR

40980





Modernizacja stacji CIP obejmująca  
wymiana automatyki, pomp, rurarzu i 
wymienników cieplnych. 

Efekt środowiskowy: optymalizacja 
zużycia wody, środków chemicznych 
oraz redukcja zużycia gazu ziemnego 
(o 7% zużycia mniej w przeliczeniu na 
phc).

Przykład inwestycji – modernizacja stacji mycia (CIP) 



Wymiana oświetlenia na 
ledowe w magazynach oraz 
części pomieszczeń 
produkcyjnych. 

Szacowane oszczędności 
energii rocznie z tytułu tej 
inwestycji:
Kraków- 397 880 kWh
Radzymin – 300 000 kWh 

Przykład inwestycji – wymiana oświetlenia 



Program 
Innovation

Leader 

Innowacja jest każde 
nowe rozwiązanie, które 
przynosi korzyść dla 
organizacji.
Usprawnienie to 
natomiast poprawa 
istniejącego rozwiązania, 
jego racjonalizacja.



Świadomość środowiskowa – element sukcesu 

Czym jest NEAR LOSS? Identyfikacja straty, potencjalnej straty lub

optymalizacja zużycia związana z : energią, wodą, sprężonym

powietrzem, parą wodną, rozwiązaniami CIP lub inne działania mające

wpływ na poprawę w obszarze zarządzania środowiskiem

Near Loss jest powodowane głównie przez drobne uszkodzenia sprzętu i

maszyn lub ich urządzenia i podzespoły, i/lub ich nieefektywne

wykorzystanie

Niewłaściwe zarządzanie w obszarze gospodarki odpadami również może

być traktowane jako Near Loss



Near Loss Program w Polsce po pełnym roku funkcjonowania   

Ilość NL zaraportowanych 
w kraju

1 Rosja 1770

2 Nigeria 759

3 Rumunia 600

4 Polska 549

5 Serbia 428

Ilość NL zaraportowanych 
w kraju w przeliczeniu 

na zakład

1 Ukraina 402

2 Rumunia 200

3 Polska 183

4 Irlanida Północna 170

5 FYROM 162

2014 2015 Jan Feb Mar

Total Poland 83% 88% 88% 56% 73%

Radzymin 88% 88% 160% 86% 73%

Kraków 76% 96% 50% 50% 68%

Tylicz 71% 77% 67% 63% 77%
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2014 2015 Jan Feb Mar

Total Poland 98 549 16 57 71

Radzymin 59 168 5 7 22

Kraków 25 225 8 34 19

Tylicz 14 156 3 16 30
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Tomasz Buliszak
Tylicz

Najlepszy Near Loss 2015 

Starta energii na wyprodukowanie sprężonego powietrza 
do osuszania butelek przed etykietowaniem. 

Wykorzystanie ciepła z zainstalowanych pomp poróżnionych. 

Nagroda 
za najlepszy

2015



Konrad 
Romawnowski

Radzymin 

Zużycie energii poprzez ciągłą prace 
wentylatorów w szafach rozdzielani 

elektrycznej . 
Montaż regulatora temperatury, który 
wyłączy wentylator w momencie jego 

zużycia 

Zdzisław Skóra 

Kraków

Strata wody chłodzącej syrop prosty
po pasteryzacji – odprowadzanie 

bezpośrednio do kanalizacji. 
Wprowadzenie dwóch warstwowych 

płyt pasteryzatora. 

Marcin Forma 

Kraków

Zużywanie wody z sieci miejskiej 
w instalacji odwadniania osadu. 

Dodatkowy zbiornik buforowy pozwoli 
wykorzystać w instalacji ścieki oczyszczone 

lub wody opadowe zbierane z dachu 
budynku oczyszczalni ścieków. 

Nagroda za najlepszy 2015 Wyróżnienia 



Środowisko
2015 -2016 jako perspektywa 2020

Dobre praktyki podnoszenia świadomości i wymiany 
doświadczeń  



Radzymin Kraków Tylicz



Akcje ogólnopolski - HQ 

Ekointegracja
połączona z 

wolontariatem 
kierowników 
dystryktów 

logistycznych 
regionu 

centralnego
w KPN 

Szkolenia podnoszące świadomość  
m.in.  z zakresu środowiska 



Światowy Dzień Wody 22 Marca 2016  

Konkurs ogólnopolski 
„Polowanie na wycieki”

Rozpoczęcie programu 
środowi9skowcyh toolobx talks

Użycie narzędzi do komunikacji i 
wizualizacji 





Konkurs ogólnopolski 
„Polowanie na wycieki”



Środowiskowe 
Toolbox talks

Wdrożenie 
w zakładach od marca 
do lipca 2016 r.

Środowiskowe Toolbox
Talks – krótkie rozmowy 
na temat wpływy 
środowiskowego z 
pracownikami 
prowadzone przez osoby 
kierujące nimi 


